
Male coupling “VB” and female coupling “VFB”, made from top quality galvanised steel (275 g/m²). Fully automated linear welding process.

Description

VB
Male coupling

Technical drawing VB

Technical drawing VFB Dimensions VFB [mm]

Dimensions VB [mm]

ØD nom d H kg pcs/box pallet packaging

80 80,5 40 0,12 80 P12

100 100,5 40 0,16 112 P6

125 125,5 40 0,2 81 P6

150 150,6 40 0,22 50 P6

160 160,6 40 0,24 70 P4

200 200,7 40 0,3 50 P4

250 250,8 40 0,39 72 P2

315 315,9 40 0,47 46 P2

355 356,0 40 0,58 55 P1

400 401,0 40 0,69 50 P1

450 451,1 45 0,81 20 P1

500 501,1 55 0,9 15 P1

560 561,2 55 1,01 16 P1

600 601,2 75 1,6 12 P1

630 631,2 55 1,67 12 P1

710 711,6 100 2,75 10 P1

800 801,6 100 3,09 - -

900 902 100 3,36 - -

1000 1002 120 4,79 - -

Ød nom H kg pcs/box box type

80 40 0,12 80 P12

100 40 0,16 112 P6

125 40 0,2 81 P6

150 40 0,22 50 P6

160 40 0,24 70 P4

200 40 0,3 50 P4

250 40 0,39 72 P2

315 40 0,47 46 P2

355 40 0,58 55 P1

400 40 0,69 50 P1

450 45 0,81 20 P1

500 55 0,9 15 P1

560 55 1,01 21 P1

600 55 1,35 - -

630 55 1,58 22 P1

710 55 1,78 10 -

800 80 3,09 - -

900 100 3,48 - -

1000 100 5,67 - -

Packaging method on page 38
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